
VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

INVESTOR

Nestlé Česko s.r.o.

KAŠPAR

ZHOTOVITEL

VÝKRES DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

- II. ETAPA

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU

DATUM

NAŠE ZN.

19. 10. 2022

ZK-22-1308

STAVBA

882x297

JANATA

Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu a zvláštním užíváním

pozemní komunikace.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního

řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním

značením, bude dočasně zakryto.

DETAIL MÍSTA ÚPRAVY

NVB LINE s.r.o.

Cukrovar 716

768 21 Kvasice

www.nvbline.cz

kaspar@nvbline.cz

tel.: 770 187 111

MÍSTO ÚPRAVY

ŘEŠENÉ MÍSTO

VŠETULY

PS - MSI, a.s.
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stávající přechod

bude uzavřen
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ZÁSOBOVÁNÍ

FIRMY

NESTLÉ
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ZÁSOBOVÁNÍ

FIRMY

NESTLÉ
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stavební práce budou probíhat pouze na jedné části

parkovací plochy, druhá část bude sloužit k parkování

"ZÁSOBOVÁNÍ FIRMY NESTLÉ"

(v pracovním místě bude dané PDZ IP12 zneplatněno)
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HULÍN

II/432

HOLEŠOV - CENTRUM

II/438
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DETAIL PRACOVNÍHO MÍSTA

- částečná uzavírka na silnici II/438

- doprava usměrněna PDZ P7 a P8

- technika na komunikaci bude umístěna ve   večerních/nočních

  hodinách od 18hod do 6hod

- pracovní místo umístěno v chodníku a na odstavné ploše pro

  zásobování (na polovině parkovacího úseku)

- stávající přechod bude uzavřen, v jeho blízkosti bude vyznačen

  provizorní přechod, který bude opatřen betonovými bloky

- vyklizená parkovací plocha po polovinách

P2

- navržené přechodné svislé dopravní značení

- stávající svislé dopravní značení

P2

- zrušené stávající svislé dopravní značení

Legenda:

P2

- již stanovené přechodné svislé dopravní značení

P2

- betonové bloky (výška 400 mm)

- pracovní místo

V7

- navržené přechodné vodorovné dopravní značení

- mobilní oplocení

- zpevněná plocha na travnaté ploše pro vstup do firmy

- technika na komunikaci (jeřáb)
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SFINX - KANALIZACE UL. PALACKÉHO

silnice II/438 - km 28,000

úsek 24 - staničení km 1,020

silnice II/438 - km 27,770

úsek 24 - staničení km 0,790
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